
IER 918

etendre l’expérience du libre-service

LA BORNE LIBRE-SERVICE D’ExCELLENCE :
VENtE DE SERVICES ANNExES, NFC, ENREGIStREMENt,  
ÉtIQUEtAGE AUtOMAtIQUE DES BAGAGES Et PAIEMENt



Dépassez la conception classique De la 
BoRne D’enReGistReMent en oFFRant un 
seRVice coMplet a Vos passaGeRs aVec  
LA BORNE LIBRE-SERVICE IER 918

Dans un monde aéroportuaire où les besoins fonctionnels évoluent très rapidement, l’IER 918 offre la flexibilité 

indispensable pour anticiper ces changements. Alors que la fourniture de l’étiquette bagage devient une attente 

standard, IER propose une borne modulaire. IER est le partenaire idéal pour vous aider à franchir une nouvelle 

étape : offrir la vente de services annexes avec un module EMV indispensable à la norme PCI, s’interfacer avec les 

téléphones NFC ou bien mettre en œuvre, sur la borne, de la reconnaissance biométrique...

l’imprimante ieR 918 est de fait la référence en matière de bornes dans l’industrie du transport aérien puisqu’elle reste la 
seule certifiée auprès de tous les principaux fournisseurs de cuss (common use self-service).

l’ieR 918 prend toute sa dimension sur la plate-forme cuss ieR. ieR va bien au-delà de son rôle de contributeur actif au 
standard cuss iata en proposant une gamme inégalée de fonctionnalités et de périphériques et ce, tout en offrant une 
architecture simple et sans serveur, facilement administrable.

Dalle tactile 17 pouces  
À onDe De suRFace

ecRan D’aFFicHaGe  
2 liGnes De 16 caRactÈRes

claVieR

lecteuR Manuel De caRte 
De cRéDit eMV

leD

iMpRiMante De caRtes D’accÈs 
À BoRD coDes À BaRRes 2D, 
laRGe FoRMat, 300 Dpi

lecteuR Manuel MiXte  
De caRtes À piste  
MaGnétique ou À puce

lecteuR coDes À BaRRes 
cDD oMni-DiRectionnel 2D

iMpRiMante D’étiquette  
À BaGaGes GRanDe capacité

lecteuR De passepoRts 
pleine paGe aVec option RF 
pouR les passepoRts  
électRoniques



LA BORNE LIBRE-SERVICE IER 918 : MatéRiel, 
loGiciel & eXpeRtise pRojet pouR atteinDRe 
l’eXcellence Dans le liBRe-seRVice

puisque l’ieR 918 est une borne sur pied, elle offre de  
multiples possibilités d’installation tout en répondant aux 
besoins d’impression d’étiquette à bagages en libre-
service. l’ensemble des fonctions sont sécurisées au sein 
de la borne et ses dimensions compatibles avec toutes 
les installations existantes. la borne s’adapte également 
facilement dans n’importe quel environnement grâce à 
sa conception personnalisable. Disposez d’une borne au 
design attractif, que l’on peut déplacer facilement et qui est 
accessible par l’avant en opération ou pour la maintenance. 

l’ieR 918 marque la première étape vers une expérience du 
libre-service sans interruption auquel tout passager aspire. 

77 Faire de l’étiquetage en libre-service le moyen 
d’étiquetage par défaut sans passage au comptoir

77 etendre l’expérience libre-service loin des files 
d’attente grâce à la solution de dépose bagage  
libre-service ieR 

77 offrir au passager l’utilisation d’un token RFiD jusqu’à 
l’embarquement libre-service

BoRne D’auto-étiquetaGe De GRanDe capacité

qui peut intégrer l’imprimante d’étiquettes à bagages ieR 400 au sein d’une borne libre-
service mieux qu’ieR, son fabricant? ieR va toujours plus loin en réalisant un équipement 
à l’autonomie exceptionnelle permettant l’impression de plus de 800 étiquettes à bagages 
sans rechargement. Vos passagers ne connaitront aucun stress au sein de l’aéroport 
libre-service profitant ainsi des prestations de l’aéroport en attendant l’avion.

Recette coMMeRciale suR la BoRne

augmenter significativement vos recettes en proposant à vos passagers des achats de 
dernières minutes. aucune barrière pour les achats spontanés via un environnement 
de paiement mature étudié par ieR, un précurseur du paiement eMV sur automate. 
l’ieR 918 peut être upgradée avec un module bancaire pour le paiement partagé en 
environnement iata cuss.

seRVice pouR tous les VoYaGeuRs

accessibilité maximum avec la borne ieR 918 via un système de synthèse vocale intégré 
dans la plate-forme cuss, le module ezpad pour naviguer à travers les applications, 
une prise frontale pour casque audio et un respect de la norme d’accessibilité américaine 
aDa. partagez ainsi l’expérience libre-service et votre vision d’un voyage meilleur.

DisponiBilité MaXiMale

les experts en administration et en maintenance garantissent la fonctionnalité complète 
de la borne grâce à une supervision proactive de la base installée. Résoudre le maximum 
de problèmes à distance est la meilleure façon de réduire vos coûts de maintenance, en 
évitant ainsi des interventions sur site. un rapport fournit également une vision globale pour 
mieux comprendre et maximiser l’utilisation de la borne par les passagers.



www.ier.fr

BénéFices

caRactéRistiques Du pRoDuit
Écran / Dalle tactile

Résolution

Dalle tactile

ecran couleur lcD tFt plat, 17 pouces, grand angle de vision

1280 x 1024 pixels, luminosité de 300 cd/m² 

onde acoustique de surface

PC carte pc industriel, avec disque dur 120 Go

processeur Dual core, jusqu’à 4 Go de RaM disponibles

systèmes opérationnels Win, Xp pro

connexions Dual 10/100, Base tx Fast ethernet

protocole tcp/ip

4 x ports Rs232

4 x Hub usB (version sur pied)

Lecteurs de cartes Manuel mixte pour cartes à piste magnétique iso 3 et cartes à puce

option : lecteur RF sans contact

Imprimante carte d’embarquement codes à barres  

2D large format

technologie

impression (intégrée dans l’ieR 918)

coupe automatique

Vitesse d’impression

stock papier

300 dpi thermique direct, impression de codes à barres 1D/2D (i.e. code 39, 128, pDF 417)

largeur : 200 mm (7.87 in)

longueur : 82.5 mm (3.24 in)

(pour d’autres longueurs, contacter ieR)

épaisseur papier : 80 - 120 g

oui

50 mm/sec (2 in/sec)

(impression d’un billet en moins de 2 sec)

2500 coupons taille atB, en rouleau

Lecteur de codes à barres technologie matrice ccD, lecteur codes 1D/2D

scanner omni-directionnel

codes à barres 2D : pDF 417, Datamatrix, aztec et code qR

codes à barres 1D : code 128, code 39, 2 de 5 entrelacé, upc/ean, codabar

Options lecteur de passeport lecteur ocR à défilement (module comptoir)

lecteur ocR pleine page et scan complet du texte, avec option RF pour passeports  
électroniques (version sur pied)

Imprimante étiquette à bagages Modèle ieR 400K avec coupe et système de retenue de l’étiquette

etiquettes norme iata cuss 21 pouces (jusqu’à 400 coupons)

jusqu’à 250 mm de diamètre pour le stock papier en rouleau

Alimentation électrique 110/230 Vac, 50/60 Hz

option : ups (110 ou 220 Vac)

Conformité ce, Fcc part 15, ul/csa (en cours)

standard aDa pour un accès aux passagers voyageant en fauteuil roulant

Données physiques

Dimensions (h xp x l)

poids

1250 mm x 528 mm x 430 mm (49.2 in x 20.8 in x 16.9 in)

113 kg (249 lbs), pied complet équipé du lecteur de passeport pleine page, de l’imprimante 
d’étiquettes à bagages et de l’ups

Environnement

température de fonctionnement

température de stockage

pourcentage d’humidité

5°c à +35°c (41 à 95 F°)

-20°c à +60°c (-4 à 140 F°)

consommables non inclus

20% à 80% (sans condensation)
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77 Borne sur pied avec une autonomie maximum 
d’étiquettes à bagages

77 paiement partagé eMV selon l’approche iata
77 premier pas vers un canal libre-service bout en bout
77 pc Haute performance
77 Borne extensible pour des évolutions futures
77 surveillance à distance pour optimiser la disponibilité
77 expérience multi-marché d’ieR

77 conforme aDa
77 plateforme ieR cuss simple et efficace
77 indispensable pour une stratégie token RFiD
77 utilisation passager intuitive grâce aux leDs
77 Borne ‘verte’ avec une structure 100% recyclable et un 

processeur à faible consommation
77 applications internet possibles




